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Intelligente Ladestation fur Elektroautos

Das smarte EV-Ladegerat der Extraklasse

Alleinstellungsmerkmale Weitere Highlights
Dynamischer Lastausgleich: Einfachste Einbringung, da - EmEelEr AL cel
sich der Zappi zwischen 1.4 kW und 22 kW an die aktuelle > SLEIEeClS o) [Helon Ui 7551
Verbrauchssituation im Hausstromnetz anpasst. ’ :’;_r;:g:izr)'" 4.6lkWilliphasigloder 22 ki
. . . * OLEV-zugelassen
Variable Einstellung des Ladestroms zwischen - Programmierbare Timer-Funktion
6 Aund 32 A.  Lade- und Ereignisprotokollierung
* PIN-Code-Sperrfunktion
In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage bis zu * Tastengesteuerte Hintergrundbeleuchtung

e Integriertes Kabelholster
 Fernsteuerungs- und Uberwachungsoption
* Mit aufsteckbarem Netzstromsensor

100% freier und regenerativer Strom.

Keine PV? Kein Thema! * Optimiert den Eigenverbrauch
. .. " . . * Economy-Tarifabfrage
Zappi kann wie eine herkdmmliche Ladestation aus dem « Lieferbar mit odeu@itMladekabel

Netz gespeist werden. Sie kdnnen lhr Solar- oder Wind- « Erhéltlich in Weip oder Schwarz
kraftsystem spater jederzeit hinzufugen. + 3 Jahre Produktgarantie
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2QpPPi | Typisches Installationsbeispiel
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Kabelloser Leistungssensor

ZOppi | Technische Spezifikationen

Lademodus: Mode 3

(IEC 61851-1 compliant communication protocol)
Display: LCD mit Hintergundbeleuchtung

LED: Mehrfarbig, je nach Ladestatus oder Stromquelle
Anschluss-Typ: Typ 2 fest verbautes Kabel (6.5m)
oder Typ 2 Steckdose mit Verrieglungssystem
Ladeprofile: 3 Lademodi (ECO, ECO+ und FAST)
Nennleistung: 4,6 kW (1-phasig) oder 22 kW (3-phasig)
Nennspannung: 230V AC 1-phasig oder

400V AC 3-phasig (+/-10%)

Nennstrom: 32 A max.

Standby Energieverbrauch: 3W

Lieferung inkl. Kabel (6,5 m)

myenergi gmbh
Wankelstrape 40

% myenergl

D - 50996 Kéln

hub

Fernsteuerung

Solar-
Wechselrichter

Solar—PV—Array

Tarifmesser

Solar-CT n |
()

2QPPi LCD-Screen

= EI-:L-.I
-O-- o
Char3ding
B=4R%
B G
[ECO+22] 8. %%k

H, Gl H, B

Zusatzkomponenten
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* Kabelloser Leistungssensor

* Energy harvesting -
keine Batterien oder elektrische
Verkabelung erforderlich

* 3 CT-Eingédnge fir 3-Phasen-
Versorgung

hub

 Fernsteuerung u. -Uberwachung

. Ihrer myenergi-Geréte (bis zu

O 3 Wochen Vorlaufzeit)

e Erforderlich fur die Zappi
OLEV-Zulassung
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Tel: +49 223689194250
Fax: +49 22368919422

E-Mail:
Web:

sales@myenergi.de
www.myenergi.de




